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Energiesparwunder mit hohem Lichtkomfort
SlimLite CS Reflector von Hera
Vor dem Hintergrund stetig steigender Energiekosten gewinnen Strom sparende Lichtkonzepte im Objekt- und Ladenbau immer mehr an Bedeutung. Der Beleuchtungsspezialist Hera aus Enger hat mit einer weiteren Eigenentwicklung auf diese Anforderung reagiert.  Das neue Modell heißt SlimLite CS Reflector und ist eine zeitgemäße Langfeldleuchte, die bei doppelter Helligkeit rund 50 Prozent weniger Energie verbraucht.
Werden Leuchtstoffleuchten bislang überwiegend als frei strahlende Modelle eingesetzt, bei denen die Lichtwirkung auf die direkte Umgebung der Leuchte beschränkt ist, hat Hera nun ihre SlimLiteCS-Serie um eine Langfeldleuchte mit hochwertigem Parabol-Reflektor erweitert. Das Besondere: Der aus hochglänzendem Aluminium hergestellte Reflektor bündelt das Licht und lenkt es mit einem definierten Ausstrahlungswinkel von 50 Grad in die gewünschte Richtung. So kann die Lichtkonzentration bei gleicher Leistungsaufnahme um das Drei- bis Vierfache erhöht werden. Der Vorteil für den Kunden: ein bisher ungeahntes Einsparungspotenzial von bis zu 50 Prozent der Energiekosten. 
Vielseitig einsetzbar

Universell für den Ladenbau und Objekteinrichtungen geeignet, ist die SlimLite CS Reflector überall dort die optimale Beleuchtungslösung, wo variable Lichtbänder ohne Dunkelzonen gefragt sind. In den sechs Längen 259 (6 W), 335 mm (8 W), 595 mm (14 W), 895 mm (21 W), 1195 mm (28 W) und 1495 mm (35 W) erhältlich, können die Leuchten dank ihres einfachen Stecksystems vielseitig miteinander verbunden und der jeweiligen Raumsituation bequem angepasst werden. Die Ausführungen ab 335mm (8W) sind durchschraubbar. Alternativ ist die Befestigung per Clip möglich. Diese kommt auch bei der nachträglichen Montage zum Einsatz, bei der sich je nach Bedarf mit Ministeckdosen, flexiblen Steckverbindungen und T-Adaptern weitere Lichtbänder anschließen lassen. Selbst komplizierte Befestigungssituationen hat Hera mit speziellen Clips für die Eck- und Winkelmontage anspruchsvoll gelöst.  Flexibel zeigt sich auch der Parabol-Reflektor selbst. Ohne komplizierte Montage lässt er sich einfach mit zwei Clips auf die Leuchte aufstecken und bleibt jederzeit herausnehmbar, sodass auch die Reinigung zum Kinderspiel wird. Neben der Standardbefestigung lässt sich der Reflektor auch im 25 Grad Winkel an der Leuchte anbringen.
Bestückt mit einem besonders energieeffizienten T5-Leuchtmittel und einem elektronischen Vorschaltgerät verfügt die SlimLite CS Reflector über zeitgemäße Lichttechnologie. Die Farbwiedergabe von circa 90 Ra setzt die Produkte wirkungsvoll ins rechte Licht. Und unter wirtschaftlichen Aspekten weiß die SlimLite CS Reflector mit einer durchschnittlichen Lampenlebensdauer von bis zu 24.000 Stunden zu überzeugen.
Für die emotionale Raumgestaltung bietet Hera die von 1 bis 10 Volt dimmbare Version der Langfeldleuchte SlimLite CS Reflector an. Sie ist ab September 2009 erhältlich. 

Der Beleuchtungsspezialist Hera GmbH & Co. KG (www.hera-online.de) wurde 
1934 von Hermann Abke gegründet und gehört heute zu den führenden An​bietern auf dem Beleuchtungsmarkt. Mit rund 100 Mitarbeitern liefert das in Enger (Westfalen) ansässige Unternehmen erstklassige Produkte und System​lösungen in mehr als 
35 Länder der Welt. Dabei reicht das Angebots​spektrum von hoch​wertigen Leuchtstoffleuchten über innovative Halogen- und LED-Strahler bis hin zu anspruchsvollen Systemleuchten und Zubehör. 
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Die ausgezeichneten Bündelungseigenschaften des Aluminium-Reflektors und der Ausstrahlungswinkel von 50 Grad machen die SlimLite CS zu einem starken Lichtpaket mit ungeahntem Energiesparpotenzial. Foto: Hera
[image: image1.jpg]Lux (1m Abstand)

800

700
14W mit Reflektor

610
500
28W ohne Reflektor
40 - . - -
370 e e =2

14W ohne Reflektor

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100




Bild 2  hrnd0910_b2
Durch den Einsatz des Parabol-Reflektors kann die Lichtkonzentration der SlimLite CS Reflector bei gleicher Leistungsaufnahme um das Drei- bis Vierfache erhöht werden. Grafik: Hera











