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Leuchtendes Glas

Neue Glaskantenprofile für LED Line von Hera

Regalböden aus Glas werden immer beliebter. Ihre durchsichtige Leichtigkeit hat sich zu einem wichtigen Designaspekt zuerst im Ladenbau inzwischen aber auch im häuslichen Bereich entwickelt. Richtig spektakulär erscheinen die Glasböden, wenn sie von innen beleuchtet werden. Heras neues Glaskantenprofil für die LED Line löst diese Aufgabe völlig unkompliziert. 

Die Glaskantenprofile aus eloxiertem Aluminium gibt es in den Längen 410, 560, 860 und 1160 mm. Die selbstklebenden, flexiblen Streifen der LED Line werden einfach mit doppelseitigem Klebeband in das Profil geklebt. Schon leuchtet der Glasboden scheinbar aus sich selbst heraus – ohne erkennbare Leuchtpunkte und Wärmeentwicklung. Deshalb ist das System auch geeignet für den Einsatz in geschlossenen Möbeln oder bei wärmeempfindlichen Schrankinhalten.

Die 30 cm langen LED-Streifen sind mit je zwölf extrem langlebigen 70‑mW‑LED bestückt, die eine Lebensdauer von durchschnittlich 30.000 Stunden haben. Damit ist selbst bei einem täglich achtstündigen Betrieb ein Austausch erst nach über zehn Jahren zu erwarten ist. Eine Kürzung der Streifen ist nach 150 mm an einer markierten Stelle möglich. Bis zu 16 LED Line können durch 50 und 500 mm lange Verbindungsleitungen zu maximal 4,8 m langen Lichtbändern gekoppelt werden.

50 lm/W für die kaltweiße LED Line stehen für gute Energieeffizienz. Ist eine hohe Farbwiedergabe gewünscht, empfiehlt sich die warmweiße LED Line 45 lm/W. Der Anschluss von LED Line erfolgt über einen dimmbaren 24-Volt-LED-Gleichspannungs-Trafo mit 15 oder 30 Watt aus dem Hera Sortiment. 

Farbiges Wechselspiel mit RGB

Für besonders kreative Lichtakzente im Laden- und Messebau sowie bei Theken, Treppensockeln oder Raumobjekten sorgt das Farbwechsel​system LED RGB Line. Über den angeschlossenen Control​ler können sieben Farben fest eingestellt werden. Darüber hinaus sind ein Farbwechsel im Sekundentakt sowie ein sanft überblendender Farbverlauf als 2-Minuten-Schleife möglich. Für den Anschluss bietet Hera passende 15 Watt- und 30 Watt-LED-Trafos mit Tast- oder Funk-Controller.

Weitere Informationen gibt es auf dem Hera-Stand auf der interzum 2009 in Köln (Halle 4.2, Stand A 20).

Der Beleuchtungsspezialist Hera GmbH & Co. KG (www.hera-online.de) wurde 
1934 von Hermann Abke gegründet und gehört heute zu den führenden An​bietern auf dem Beleuchtungsmarkt. Mit rund 100 Mitarbeitern liefert das in Enger (Westfalen) ansässige Unternehmen erstklassige Produkte und System​lösungen in mehr als 
35 Länder der Welt. Dabei reicht das Angebots​spektrum von hoch​wertigen Leuchtstoffleuchten über innovative Halogen- und LED-Strahler bis hin zu anspruchsvollen Systemleuchten und Zubehör.
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In die Glaskantenprofile aus eloxiertem Aluminium werden die selbstklebenden, flexiblen Streifen der LED Line einfach mit doppelseitigem Klebeband geklebt.
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Text und Foto stehen für Sie zum Download bereit unter:
www.phmeyer.de (Datenbank Presse, Hera Beleuchtungssysteme).












